全野外数字测图和数字摄影测量成图的案例

地籍测量主要的工作包括地籍控制测量、地形图测绘、界址点测量、宗地图编制、宗地面积量算、质量检查、成果整理和提交等工作。其中，全野外数字测图方法和数字摄影测量方法都是地籍测绘中地形图测量常用的技术方法。

全野外数字测图方法适用于城镇较大比例尺的地籍图测绘工作。在全野外数字化测图过程中，通常需要进行图根加密，以满足测量精度和密度要求。控制测量主要使用导线测量等方法，观测结果（如方向值、竖角、距离、仪器高、目标高、点号等）需要自动输入数据采集设备，并结算出控制点坐标与高程。在野外数据采集完成后，可以利用数字测图软件根据采集的数据进行图形编辑，生成数字地形图。数字地形图可以直观地展示地物的位置、形状、高度等信息，并且可以通过绘图软件进行编辑、查询、分析等操作。
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图1  阳泉市某地地籍测量全野外数字测图
数字摄影测量方法则适用于大面积的地籍图测绘工作。利用数字摄影机获取影像，通过空中三角测量、三维建模等技术处理影像，形成精度可靠的实景三维模型，再利用专业软件cass 3D加载三维模型进行特征提取和地形图绘制。
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图2  阳泉市某地地籍测量摄影测量成图
